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VOITURE RADIOCOMMANDEE
Gestion de l'énergie

LES VARIABLES ET FONCTIONS UTILISABLES
POUR LE CHARGEUR DE BATTERIE

1 -  Le bit "Charge" :

Charge = 0 : Le chargeur est en mode déchargeur

Charge = 1 : Le chargeur est en mode chargeur

2 -  Changement de la valeur du courant :

C'est la fonction BatChangePwm(N) qui permet de changer la valeur du courant soit pour la charge soit pour la décharge.

N est une valeur numérique codée sur 10 bits donnée par la relation suivante :

N = 
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 avec I qui représente la valeur du courant en Ampère.

3 -  Température de l'accu :
Cette valeur est donnée par la variable VtempAccuMoy. VtempAccuMoy est calculé à partir de la relation suivante :
VtempAccuMoy = 10 x CoefAmplificateur x Ta

CoefAmplificateur : variable sur 16 bits
Ta : température accu en °C
4 -  Les tensions Moyennes calculées par le microcontrôleur :
· TensionAccu[0] : Tension moyenne de l'accu entier = 1000 x TensionMesuréeAccu x CoefAmplificateur
· TensionAccu[1] : Tension moyenne de l'élément 1 = 1000 x TensionMesuréeAccu1 x CoefAmplificateur
· TensionAccu[2] : Tension moyenne de l'élément 2 = 1000 x TensionMesuréeAccu2 x CoefAmplificateur
· TensionAccu[3] : Tension moyenne de l'élément 3 = 1000 x TensionMesuréeAccu3 x CoefAmplificateur
· TensionAccu[4] : Tension moyenne de l'élément 4 = 1000 x TensionMesuréeAccu4 x CoefAmplificateur
TensionMesurée est la tension présente sur le convertisseur Analogique Numérique du microcontrôleur. Cette tension est le quart de la tension réelle de l'accu.
5 -  Les tensions de détection de charge :
ΔV représente la chute de tension la batterie entre la TensionAccumax et la Tension de l'accu.

ΔV = TensionAccumax  - TensionRéelleAccu
OffsetCharge : représente la chute de tension ΔV au-delà de laquelle on considère que l'accu est chargé.
OffsetChargeElt : représente la chute de tension ΔV au-delà de laquelle on considère que l'élément de l'accu est chargé.

OffsetCharge = ΔV x 
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 avec ΔV exprimé en mV
OffsetChargeElt = ΔV x 
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 avec ΔV exprimé en mV
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