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VOITURE RADIOCOMMANDEE
Gestion de l'énergie

ETALONNAGE DU CHARGEUR DE BATTERIE
1 -  Etape 1 :

Faire le montage suivant permettant de relier toutes les entrées numériques au même potentiel

Schéma de câblage :
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2 -  Etape 2 :
· Ouvrir le projet MPLAB "Chargeur Bat avec PC V4-2".

· Ouvrir le fichier "Main.h" dans ce projet.

· Modifier les lignes du fichier comme indiqué ci-dessous :


#define

CorrectionAlim15Def

10000



#define

CorrectionAccu4Def

10000



#define

CorrectionAccu3Def

10000



#define

CorrectionAccu2Def

10000



#define

CorrectionAccu1Def

10000



#define

CorrectionCourantDef

10000


#define

CoefAmplificateurDef

4096



#define

CoefMoyenneurDef

128

· Télécharger le programme dans le chargeur.
· Connecter le chargeur sur le port USB (Attention : utiliser toujours le même connecteur sous de devoir réinstaller le driver).

· Exécuter le programme à partir de MPLAB.

· Ouvrir le fichier "Chargeur de Batterie.exe".

· Programmer une acquisition de 10 minutes avec un courant de charge nul. On choisira de sauvegarder les acquisitions dans le fichier "Etalonnage.txt".
· Mesurer avec un voltmètre la tension réelle de la batterie : VBatReelle
· Ouvrir le fichier "Etalonnage.txt" avec un tableur. Ouvrir le fichier uniquement après la fin de l'acquisition.
· Calculer les valeurs à modifier dans le fichier "Main.h" pour obtenir un bon étalonnage. Les modification porteront sur les valeurs suivantes : CorrectionAlim15Def, CorrectionAccu4Def, CorrectionAccu3Def, CorrectionAccu2Def et CorrectionAccu1Def.
· Corriger les valeurs dans le fichier "Main.h" et refaire une acquisition pour vérifier vos valeurs.

Remarque : Résolution du convertisseur Analogique Numérique du PIC
On donne la résolution de la mesure par la relation suivante :
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avec a = l'inverse du rapport de réduction entre la mesure de la tension sur la batterie et la mesure de la tension sur l'entrée du convertisseur du PIC.
Exemple d'application :

Dans cet exemple : a = 4 = 
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Et la Résolution est de :
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 1 mV

R1 = 33k





R2 = 11k





Entrée du convertisseur AN du PIC





VBat





Coef Moyenneur = 256


Coef Amplificateur = 4096





Relier avec du fil électrique câble les bornes :


Bat+, Bat-, Accu3, Accu2 et Accu1
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