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VOITURE RADIOCOMMANDEE
Gestion de l'énergie


CONTRAT N° 1 : ANALYSE LOGICIELLE
Ouvrir le Projet MPLAB "Chargeur Bat avec PC V5-1"

Etude de la fonction : BatInitPwm() :

· Pourquoi a-t-on configuré le bit RC2 en sortie ?

· Sachant que dans notre cas Fosc = 48 MHz, calculer la fréquence du PWM en utilisant l’équation 15-1  donnée par Microchip dans le document PDF du PIC.

· Déterminer la fréquence à l’entrée de TMR2 (voir Fig. 13-1 du document PDF du PIC).

· Vérifier la configuration du registre CCP1CON par rapport au commentaire.

Etude de la fonction « BatChangePwm »dans le fichier "BatPwm.c" :

· Expliquer le rôle et le principe de chargement des 2 bits DC1B1 et DC1B0. 

· Cette fonction comporte une petite erreur , identifier et corriger cette erreur.

· Etablir un algorigramme de la fonction.

· On désire régler le courant à 0,5A, déterminer la valeur des bits DC1B1 :0 ainsi que du registre CCPR1L. Préciser la conséquence de l’erreur sur le fonctionnement du chargeur.

· En déduire le rapport cyclique du PWM à l’aide de l’équation 15-2 de la documentation constructeur. Préciser la valeur programmée du prescaler de timer2.

Etude de la réalisation de la moyenne (Voir fichier "BatFiltrageNum.c") :

Cette fonction est utilisée pour calculer la valeur moyenne des tensions des accus, du courant batterie et de la température.


La formule utilisée par cette fonction est :

 EQ Nouvelle moyenne = [moyenne précédente * (coef moyenneur-1) + valeur mesurée]/ coef moyenneur

 EQ 

 EQ 
·  EQ Compléter le tableau suivant en prenant : Coef moyenneur = 4 et la formule donnée ci dessus. (On pourra utiliser un tableur)

	Numéro mesure
	Valeur mesurée
	Moyenne précédente
	Nouvelle moyenne

	1
	100
	101
	100

	2
	101
	100,75
	

	3
	102
	
	

	4
	100
	
	

	5
	102
	
	

	6
	101
	
	

	7
	102
	
	


· Faire un graphique représentant Valeur mesurée et Nouvelle moyenne en fonction Numéro mesure.

· Compléter le tableau suivant en prenant : Coef moyenneur = 8 et la formule donnée ci dessus. (On pourra utiliser un tableur)

	Numéro mesure
	Valeur mesurée
	Moyenne précédente
	Nouvelle moyenne

	1
	100
	101
	100

	2
	101
	100,875
	

	3
	102
	
	

	4
	100
	
	

	5
	102
	
	

	6
	101
	
	

	7
	102
	
	


· Faire un graphique représentant Valeur mesurée et Nouvelle moyenne en fonction Numéro mesure.

· Quelle est l’influence du Coef Moyenneur aux vues des 2 graphiques précédents. On pourra éventuellement tracer d’autres courbes avec des Coef moyenneur différents pour mettre en évidence le filtrage numerique.

Remarque : l’utilisation du CoefAmpli permet d’éliminer les nombres à virgule car le microcontrôleur travaille uniquement avec des valeurs entières.

· Faire un algorigramme permettant d'arrêter la charge de la batterie lorsque la température de l'accu dépasse la température ambiante + 3 °C. Voir fichier "Variables et fonctions du Prog MPLAB V5-1.doc".
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